


素材は全てFRP製。SF／FFタンク、樹脂配管と
組み合わせることにより、スタンド内の腐食を防
止します。

点検口プロテクターの蓋に、丁番構造を採用。ボルトを取り外すだ
けで容易に内部点検可能です。
万が一の漏洩時にも、早期発見可能な構造としています。

らくらく点検可能

樹脂配管専用の保護部材で施工処理 通常時 点検時

点検口プロテクター
耐火ボード（通気口）

点検口プロテクター
耐火ボード（注油口）

点検口プロテクター
注油管や通気管の樹脂配管と金属配管の
接合部に使用。また、廃油タンクや自家用
給油所など、配管数の少ない用途向けに合
わせたタイプもご用意しています。

創業以来永きに渡って、給油設備の施工実績を積み重ねてきたトミナガが、次に着目したのがタンクプロテクター

や計量機サンプ。環境保全の意識の高まりとともに、現在地下タンクや地下配管は樹脂製ですが、プロテクターや

サンプは鋼製のままといった現場がほとんどです。トミナガでは独自工法を用い、「防食性」に優れたFRPプロテ

クターを開発しました。美しい地球環境を次代に残すため、今できること。トミナガは、次世代にも継承し続けて

まいります。

■プロテクター架台部とタンク部を完全密着。
■オプションの中蓋付を採用することで、マン
ホールパッキン等の劣化によって発生する
上部からの水浸入リスクを軽減。

安心・安全設計

中蓋付
（オプション）

プロテクター
架台部

タンク部 完全密着

GL


